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Scheda Tecnica
Codice articolo 2743 

Induline Holz-Reiniger 
Detergente per legno a base di alcol.  

Campi di applicazione Dati tecnici 
Per superfici di legno finite con 
vernici a corpo o trasparenti e de-
stinate ad essere poi trattate con 
Induline Holzpflegebalsam. 

Densità: ca. 1,01 g/cm³ a 20°C 
Odore: debole, caratteristico 
Confezione: boccetta di plastica da 250 ml 
Colore: incolore 

 
Caratteristiche 

Scioglie i grassi e non aggredisce 
le superfici verniciate.  
 
Applicazione 

Impregnare un panno morbido con 
Induline Holz-Reiniger e pulire la 
superficie. Successivamente a-
sciugare la superficie con un pan-
no asciutto.  
 
Diluizione 

Può essere mescolato con acqua. 
 
Conservabilità  

Almeno 2 anni se conservato nelle 
confezioni originali chiuse ed im-
magazzinate in luogo asciutto e 
protetto dal gelo.  

Sicurezza  

Durante l’immagazzinamento e 
l’uso osservare le normali precau-
zioni di sicurezza.  
 
Smaltimento 

Smaltire le confezioni vuote come 
previsto dalla legislazione vigente. 
Conferire al sistema di riciclaggio 
le confezioni completamente svuo-
tate. 
 
Ecologia  

Non far pervenire nelle acque o nel 
terreno. Classe di pericolosità per 
le acque (WGK): 1. 
 
Etichettatura 

Sostanze pericolose:  -/- 
GGVSE/ADR: -/- 
 

 
Le indicazioni contenute nella presente Scheda 
Tecnica sono state raccolte nel nostro ambito 
produttivo in base ai più recenti progressi e alle 
tecniche di utilizzo attuali. 
 
Poiché l'utilizzo del prodotto e la sua preparazione 
sono al di fuori della nostra possibilità di intervento, 
dal contenuto della Scheda Tecnica non può deriva-
re alcuna responsabilità del produttore. Dati che 
esulano dal contenuto della presente scheda tecnica 
o che ne differiscono devono essere confermati in 
forma scritta da parte della nostra centrale. 
 
Valgono in ogni caso le nostre condizioni commercia-
li generali. Con l'emissione della presente Scheda 
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Tecnica tutte le Schede Tecniche precedenti perdo-
no validità. 
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